L I Boss di Battaglia ]

<< abilita i componenti in
acciaio che i componenti in

legno (incassatore). Avendo par-
te della propria produzione

come destinazione il Regno Uni-
to, Battaglia guarda con interes-
se la ricca cultura anglossassone
che, pur depositaria della quasi
totalita storica delle conoscenze
in materia di armi fini da caccia,
negli ultimi decenni si rivolge pro-
prio alla produzione pit raffinata
del “Made in Italy”. Questo non puo
che onorare e premiare in nostri pit1

bravi artigiani che sanno unire il baga-

glio di esperienze lasciatoci in eredita
dal passato con forme pii attuali di la-
vorazioni e di tecnologia dei materiali.
11 sovrapposto tipo Boss ha il proprio
cardine nella ramponatura laterale
delle canne che gli consente di avere
una bascula di ridotta profondita (po-
co piu dell’altezza delle due canne)
con il risultato di ottenere una linea
filante ed elegante. Se a cio si
aggiungono le personalizzazioni a cui
accennavamo sopra ci si ritrova fra le
mani un’arma veramente affascinante,
un “mix” di laboriositd meccanica e di
plasmaticita scultorea. Per quanto
riguarda la bascula del modello qui il-
lustrato notiamo la particolare
tiratura della testa, con le doppie

mammelle parziali a volumi
decrescenti, racchiuse da uno spec-
chio posteriore concavo. Dalla
sommita parte la bindella, di
tipo pieno ed arabescata
antiriflesso. I filetti
che delimitano i
fianchi di
bascula

scorrono sul
fondo ed assu-
mono la veste di
due cordoni, gene-
rosi nello spessore e
tenuti lucidi. Guardan-
done il petto questi
fungono da cornice alla
incisione e distaccano la parte
anteriore, quella che si rastrema

fino al perno cerniera. La
particolarita degli acciarini & che sono
‘pinless’, cioe senza perni passanti. Le

briglie sono ricavate dal pieno del me-
tallo della cartella e cosi viste da fuori
possono sembrare delle semplici
piastrine. Invece gli acciarini sono a
tutti gli effetti del tipo H&H a molla
indietro, tirati internamente a
specchio e fissati con le uniche viti vi-
sibili sui fianchi (vite e controvite).
Tale soluzione consente da un lato di
evitare qualsiasi infiltrazione di
umidita e di polvere all'interno dei
meccanismi e dall’altro di offrire una
superficie omogenea all’incisione, pri-
va dei numerosi fori asimmetrici degli
acciarini tradizionali.

Armonioso il profilo della guardia,
con monogrillo inerziale e chiave
superiore che ben si inserisce nei
volumi complessivi. Le cartelle
sono incorniciate nei bordini

di legno dell'impugnatura
con gocce alle estremita.
Sicura superiore sulla co-
detta di bascula. La
guardia ¢ lunga e scorre
nel profilo anteriore
della semipistola fino in
prossimita della coccia
con bordatura in
metallo. Questa linea
viene comunemente
definita “Principe di
Galles” (Prince of




